[bookmark: _GoBack]Портовое гидротехническое сооружение 
«Комплекс причалов Южного речного вокзала»

	Местоположение
	г. Москва, левый берег р. Москва, 1,7-2,2 км (Нагатинское спрямление)

	Назначение
	Пассажирский

	Год постройки
	1976

	Длина причального фронта
	501 м

	Количество причалов
	5

	Проектная глубина
	2,5 м

	Параметры расчетного судна:
	

	- водоизмещение с пассажирами и полными
запасами, т
	1438

	- длина наибольшая, м
	90.1

	- ширина, м
	15

	- осадка с пассажирами и полными запасами, м
	2,05

	Допускаемая нормативная эксплуатационная нагрузка:
равномерно – распределенная, тс/м2:
- в прикордонной  зоне
	2,0

	Отметки, м (Балтийская система высот):
- дна у сооружения (проектная), м
- кордона причала, м
площадки для посадки/высадки пассажиров
	117,5
122,0
121,01-123,08

	Отбойные устройства:
	

	- конструкция
	цилиндрические резиновые пустотелые цилиндры D 300
мм

	- шаг, м
	1,9-2,2

	- высота, м
	1,1; 1,7; 2,5

	Швартовные устройства:
	

	- расчетное усилие, тс
	15

	- количество, шт
	12

	- расчетное усилие, тс
	25

	- количество, шт
	29

	Декларация о соответствии требованиям
Технического регламента «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» (Постановление Правительства РФ от
12.08.2010 № 623)
	RU Д-RU.РА01.А.02022/24 от 10.09.2024

	Срок действия декларации
	до 19.09.2028



